
BRUKSANVISNING 
DIREKT SOLCELLSDRIVEN FONTÄNPUMP ”ELEKTRA” 

 
1. ALLMÄNT 
Produkten är avsedd för att användas utomhus. Solcellen omvandlar solljus direkt till el i form av likström, som driver 
pumpen. För att detta skall fungera måste solcellen placeras i solsken och riktas mot solen. Pumpens prestanda beror på 
solinstrålningen och solcellens inriktning mot solen. Lycka till med din nya solsmarta pump! 
 
2. KOMPONENTER 

1. Solcell 
2. Uttag 
3. Kontakt 
4. Slang 
5. Pump 
6. Munstycken, ger olika vattenstråle 

 
3. MONTERING 

1. Packa upp delarna försiktigt 
2. Fäst slangens ena ände till solcellens undersida och den 

andra till pumpen 
3. Anslut munstycket till solcellens översida 
4. Anslut kontakten till uttaget och skruva fast den ordentligt 
5. Pumpen måste stå under vatten när den är igång. Den får INTE gå torr! 
6. Solcellen placeras några cm över vattenytan för att få maximal effekt. 

 
4. ATT TÄNKA PÅ 

1. Ändra inte på någon komponent, då gäller inte produktgarantin! 
2. Anslut aldrig pumpen till växelström. Den är avsedd för likström. 
3. Använd pumpen i söt- eller saltvatten, (under 50 C). Framförallt använd 

inga lösningsmedel. 
4. Skada inte solpanelen 
5. Låt aldrig pumpen ”gå torr” dvs arbeta utan vatten 
6. Tag in pumpen vid risk för frost. 

5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL  

Om pumpen slutar att fungera eller får nedsatt effekt kan den behöva rengöras.  
Pumpen öppnas genom att försiktigt dra ut filterdelen (delen som sugpropparna i botten sitter på, se bild 2). Rengör filtret 
försiktigt. Pumphuset öppnas genom att försiktigt vrida ”locket” motsols (se bild 3). Ta ut drivaxeln och skölj den och 
pumphuset. För att sätta på locket igen, placera det ”tio i två” (se bild 4) och vrid försiktigt medsols. 
Solcellen kan rengöras/putsas med en mjuk trasa eller rengöringsmedel avsett för glas.  
 
6. OM PUMPEN INTE FUNGERAR 
Om pumpen inte fungerar fastän solcellen är riktad mot solen: 

1. Kontrollera att solcellen är ansluten till pumpen (kontakt i uttag) 
2. Rengör filter och pumphus enligt Underhåll ovan 

Om pumpen fungerar men inget vatten kommer upp ur slangen: Spola ur slangen och filtret och rengör från ”skräp” som 
kan blockera. 
 
7. TEKNISKA DATA 
Spänning 6 V 

Max effekt solcell  1,5 W 

Max lyfthöjd vatten  0,5 m 

Max flöde 175 l/tim 

Längd anslutningssladd 0,3 m 

Ursprungsland: Kina 
 
8. ÅTERVINNING 
När produkten tjänat ut skall den lämnas på återvinningsstation i behållare för elavfall. 
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