BRUKSANVISNING
DIREKT SOLCELLSDRIVEN FONTANPUMP "EURYDIKE”

1. ALLMANT

Produkten ar avsedd for att anvandas utomhus. I&sicamvandlar solljus direkt till el i form av ktrém, som driver
pumpen. For att detta skall fungera maste solcgllaceras i solsken och riktas mot solen. Pumpesstgnda beror pa
solinstralningen och solcellens inriktning mot soleycka till med din nya solsmarta pump!

2. KOMPONENTER

Solcell

Infastning for spjut

Spjut 6verdel

Spjut nederdel

Pump med anslutningssladd och kontakt
Munstycken, ger olika vattenstrale

Bild 1

oukrwnhpE

3. MONTERING

1. Packa upp delarna férsiktigt

2. Skruva ihop spjutet och skruva fast det i solcallen
baksida

3. Montera valt munstycke pa pumpen

4. Anslut sladdens kontakt till uttaget pa solcellens
baksida. Rikta solcellen mot solen.

5. Pumpen maste std under vatten nar den ar igdngfaDEXTE g4 torr!

4. ATT TANKA PA
1. Andra inte p4 ndgon komponent, da galler inte pkthrantin!
2. Anslut aldrig pumpen till véxelstrom. Den &r avséolidlikstrom.
3. Anvand pumpen i s6t- eller saltvatten, (under 50REamforallt anvand
inga l6sningsmedel.
4. Skada inte solpanelen
5. Lat aldrig pumpen "ga torr” dvs arbeta utan vatten
6. Tag in pumpen vid risk for frost.

5. RENGORING OCH UNDERHALL

Om pumpen slutar att fungera eller far nedsatkefan den behéva rengoras.

Pumpen 6ppnas genom att forsiktigt dra ut filtezdeldelen som sugpropparna i botten sitter pailé&) Rengor
filtret forsiktigt. Pumphuset 6ppnas genom att ifdigt vrida "locket” motsols (se bild 3). Ta utidaxeln och skélj den
och pumphuset. For att satta pa locket igen, pdadet "tio i tva” (se bild 4) och vrid forsiktigt exlsols.

Solcellen kan rengoéras/putsas med en mjuk trasarelhgéringsmedel avsett for glas.

6. OM PUMPEN INTE FUNGERAR
Om pumpen inte fungerar fastan solcellen &r rikied solen:
1. Kontrollera att solcellen &r ansluten till pumpé&pritakt i uttag)
2. Rengor filter och pumphus enligt Underhall ovan
Om pumpen fungerar men inget vatten kommer uppunstycket: rengor filter och pumphus fran "skrapimskan
blockera. Kontrollera ocks& munstycket.

7. TEKNISKA DATA

Spanning 6V Bild 3 Bild 4
Max effekt solcell 15w

Max lyfthéjd vatten 0,5m

Max flode 150 I/tim

Langd anslutningssladd 50 m

Ursprungsland: Kina

8. ATERVINNING
Nar produkten tjanat ut skall den lamnas pa ateimgsstation i behallare for elavfall.

www.Ssolsmart.se



